
MERCEDES GT/GTs:  
CES-3 & Abgasanlage einbauen/CES-3 & exhaust installation

1. Position des Steuergeräts/position of the controller, 2. Antenne (langes Kabel)/antenna (long cable),
3. Masseanschluss (kurzes Kabel)/ground connection (short wire)
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2. Antenne (langes Kabel)/antenna (long cable)
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Die Stellmotore der Originalanlage werden demontiert, mit den mitgelieferten Anschlagplatten (L/R) 
verschraubt und an einer freien Stelle am Kfz befestigt, sodaß sie nicht stören. Die Kabel bleiben ange-
schlossen und die sensorischen Abläufe des Kfz bleiben so erhalten. 

The motors of the original exhaust will be dismounted, the stopper plates (L/R) will be mounted and pla-
ced in a spot with no influence to other parts. The cables of the motors stay connected, so in this way the 
sensoric processes of the car will stay intact.



Katalysator abgetrennt/cat cut off

Katalysator abgetrennt/cat cut off



Katalysator abgetrennt/cat cut off

Katersatzrohr aufgesteckt/cat spare pipe put on



Originalkatalysator mit Adapter vorbereitet für den Rückbau/original cat prepared with adapter for 
retreat working

Mittlere Rohre sind eingebaut/middle pipes are installed

Adap
ter



Hintere Rohre sind installiert/rear pipes are installed
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